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„Name”:
Geben Sie dem manuell hinzuzufügenden Medium einen beschreibenden, eindeutigen Namen, damit Sie das 
Medium später einfacher von den Standardmedien unterscheiden können. Ein sinnvoller Name kann z. B. aus dem 
Namen des Lieferanten/Herstellers, gefolgt vom Mediennamen bestehen.
Klicken Sie  „Messfelder drucken und Profil(e) erzeugen...“

2.1 Papier laden

Wählen Sie den zu verwendenden Drucker im Auswahl-
feld „Drucken mit“ aus.

Bestimmen Sie die Papierquelle über das Auswahlfeld:  
„Papierquelle“ (z.Z. wird ausschließlich “Rolle” unter-
stützt).

Sie können die Medienbreite des zu verwendenden 
Mediums wahlweise im Auswahlfeld „Standardgröße“ 
vorwählen oder diese manuell durch Eingabe der Breite 
im Eingabefeld “Breite“ festlegen.

Klicken Sie „Weiter >“ 

 
2.2 Auswahl der Messfelddatei

Mirage Pro ermöglicht die Erzeugung des ICC Profiles auf 
Basis unterschiedlicher Messfelddateien. Die Messfeld-
dateien unterscheiden sich in der Anzahl der Messfelder. 
Manchmal wird behauptet: “Je mehr Messfelder - desto 
genauer das Profil”. Um dennoch nicht immer mit Kano-
nen auf Spatzen zu schießen, können Sie zwischen fol-
genden Optionen wählen:

2.2.1 Klein

Diese Messfelddatei enthält 364 Farbfelder und ist eine 
gute Wahl, wenn Sie ein ICC Profil für original Epson Me-
dien erzeugen möchten, die als “Basis Medium” in Mirage 
verfügbar sind.

2.2.2 Standard

Wir empfehlen die Verwendung der “Standard” Messfelddatei. Diese Messfelddatei enthält 1248 Farbfelder und 
wurde entwickelt, um dem Mirage Pro Farbrechner (CMM) ausreichend viele Stützpunkte zur Verfügung zu stel-
len, sodass erzeugte ICC Profile sehr glatte Verläufe aufzeigen und farbneutral sind.

! Bitte bedenken Sie, daß die Erzeugung eines ICC Profiles länger dauert und mehr Tinte / Bedruckstoff ver-
braucht, je größer die Messfelddatei ist.

2.2.3 Erweitert

Wenn Sie ein ICC Profil wünschen, das eine maximale Differenzierung zwischen den einzelnen Farben ermöglicht, 
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dann ist die “Erweiterte” Messfelddatei mit ihren 2433 Farbfeldern die richtige Wahl. Diese Messfelddatei enthält 
eine exakt auf den erweiterten Farbraum der Epson Ultrachrome HDR Tinten abgestimmte Auswahl an Farbfel-
dern. Wir empfehlen die Verwendung dieser Messfelddatei, wenn die Grundlinearisierung (bestimmt durch die 
Auswahl des “Basis Medium” ) für das von Ihnen verwendete Medium nicht ideal ist..
Klicken Sie „Weiter >“

2.3 ICC Profil Namen

In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit vorzuwählen, 
für welche Druckauflösung das ICC Profil erzeugt werden 
soll (Mehrfachauswahl möglich).

Wenn Sie sehr farbsensitiv sind, dann ist Ihnen vielleicht 
aufgefallen, dass die Nutzung des selben Profils bei der 
Ausgabe mit unterschiedlichen Druckauflösungen leicht 
unterschiedliche Farben erzeugt. In den allermeisten Fäl-
len ist dieser leichte Farbunterschied nicht sichtbar oder 
noch akzeptabel. Sollten Sie diese evtl. sichtbaren Farbab-
weichungen nicht akzeptieren wollen, so können Sie für 
jede verfügbare Druckauflösung ein individuelles ICC Pro-
fil erzeugen. Dazu haken Sie einfach das entsprechende 
Feld vor der verfügbaren Druckauflösung an.

! Basierend auf der Auswahl des “Basis Mediums” sind evtl. nicht alle Druckauflösungen auswählbar.

Mirage Pro schlägt automatisch Namen für die zu erzeugenden Profile vor. Sie können diese im entsprechenden 
Textfeld abändern. Stellen Sie beim Abändern der Profilnamen sicher, die Endung “.icc” nicht zu löschen!

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen bzw. Änderungen vorgenommen haben klicken Sie „Weiter >“. 

2.4 Drucken, messen und Profil erzeugen 

Zum Starten des automatisierten Prozesses klicken Sie 
„Start“. 
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2.5 Status Informationen

Während des vollautomatischen Prozesses zum Erzeugen 
von ICC Profilen informiert Mirage Sie über den jeweils ak-
tuellen Fortschritt.

2.6 Beendigung der Profilerzeugung 

Am Ende der Erzeugung des ICC Profiles erhalten Sie eine 
Erfolgsmeldung.

Klicken Sie auf “Beenden” um das Mirage Pro “Profil Er-
zeugen” Fenster zu schließen.

Die mit Mirage Pro erzeugten ICC Profile werden im Mirage Benutzerordner gespeichert. Wenn Sie diese Profile 
für andere Anwendungen nutzen möchten (beispielsweise für das Drucken über den Epson Druckertreiber oder 
als Profil für den Softproof in Adobe Photoshop), so können Sie diese aus dem Mirage Benutzerordner kopieren:

Windows XP*: c:\Dokumente und Einstellungen\{Aktueller Benutzer}\Anwendungsdaten\dinax\Mirage\Profiles\
Windows Vista* / Windows 7*: c:\Benutzer\{current user}\AppData\Roaming\dinax\Mirage\Profiles\
Mac OS X: ~/Library/Application Support/Mirage/Profiles

* Wenn Sie den Ordner Anwendungsdaten (Windows XP) oder AppData (Windows Vista / Windows 7) im Windows 
Explorer nicht sehen, stellen Sie sicher, dass versteckte Ordner angezeigt werden. Wenn Sie nicht wissen, wie man 
versteckte Ordner aneigen kann, dann folgen Sie diesen Verknüpfungen: 
http://kb2.adobe.com/cps/402/kb402324.html oder 
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/de-DE/help/27e9a81a-fac7-457f-896b-e0017a04a59f1031.mspx



din.a.x Digitale Bildbearbeitung GmbH • Fuggerstrasse 9a • D-41468 Neuss • E-Mail: support@dinax.de

pro

Die Software Mirage ist das Eigentum von: �
din.a.x Digitale Bildbearbeitung GmbH, Fuggerstrasse 9a, D-41468 Neuss.
Telefon: +49-2131-3418-0 • Fax: +49-2131-3418-99 • E-Mail: mirage@dinax.de

Adobe, Adobe InDesign und Adobe Photoshop sind registrierte Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/
oder anderen Ländern.
Apple, Mac OS X und Bonjour (Netzwerktechnologie) sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind. 
Epson und Epson Stylus sind registrierte Marken oder Marken der Seiko Epson Corporation.

Hinweis: Adobe Photoshop und Adobe InDesign sind nicht Teil des Mirage-Softwarepakets. 

Urheberrechtshinweise: Der Text und die Screenshots in diesem Benutzerhandbuch dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung 
durch die din.a.x Digitale Bildbearbeitung GmbH nicht kopiert, veröffentlicht oder auf andere Weise verwendet werden.


